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Außenkontakt
Innenkontakt

< 1.0 mΩ
< 1.5 mΩ

Isolationswiderstand > 5 GΩ

< - 155 dBc 2x20 Watt 400-2000MHzIntermodulation 

E10Montageanleitung

Kupplungsdrehmoment 4-6 Nm

typ.: 1GHz - 38dB; 2.5GHz - 30dB; 6GHz - 28dB

CuZn39Pb3

-55°C / +155°C

CuZn39Pb3

>500

silicone / Silikon

0-11 GHz

CuZn39Pb3

2 kVeff /  50 Hz

50 Ω

< 1.0 kVeff /  50 Hz

solder / löt

PTFE

IP 67  (IEC 60529)

solder / löt

IEC 61169-16

Materials / Material  

Schutzklasse
Betriebstemperatur 
Umgebung

Durchgangswiderstand 

Prüfspannung
Betriebsspannung 

Rückflussdämpfung 
Frequenz 
Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften
Dichtung
Isolierung
sonstige Metallteile
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Steckzyklen
Außenleiter
Innenleiter

Steckgesicht nach

Kabelgruppe
Mechanische Eigenschaften

Environmental

outer contact

outer conductor

impedance 

Components

gasket

Mechanical characteristics

insulator

frequency

interface dimensions acc. to 

mating life

center contact

working voltage 

operating temp.  

cable group

return loss 

contact resistance

center conductor

Electrical characteristics

other metal parts

voltage proof 

protection class

G 9:   EZ 250 Suhner, Sucoform 250 Suhner,
          Flexiform 401 Habia Cable, RG-401/U,
          UT-250 Micro-Coax
G20:  5042 1/4"-Hiflex Eupen, SCF 14-50J RFS,
          FSJ1-50 Andrew, RFF 1/4"-50 Draka

Finish  / Oberfläche 

CuSnZn3
Cu2Ag5

CuSnZn3

coupling torque

assembly code

intermodulation

insulation resistance 

center contact
outer contact

RoHS konformRoHS compliant 2011/65/EU

Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

weitere Bezeichnungen in
"Deutsch-Englische Texte .doc"

a

Achtung!
Freigabeinformation (LM):
Für die Zukunft sollte kein so großer Abstand
bezüglich der Frequenzbreitenangabe 0-11 GHz und
dem letzten Vorgabewert der Rückflussdämpfung sein
=> ggf. bei der nächsten Änderung der Kundenzeichnung
entsprechend der Freigabemessung den RL-Wert bei 6 GHz
ergänzen! 13.11.2017  KL

b

b

ca./approx.

KL
29152 KL08.11.2017a

b 15.11.201729177

Gewicht/
weight

[g]

KL22.05.2017

Maße/ dimensions: mm
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Original : DIN A4
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Zeichnungsnr./ drawing no.Unterl./doc. type
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