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>>>Prüfen von Zeichnungen<<<
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Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

Steckkraft max.: 18 N

Außenkontakt
Innenkontakt

< 2.5 mΩ
< 5 mΩ

Isolationswiderstand > 1 GΩ

-55°C / +155°C

CuZn39Pb3

>500

0 - 6 GHz

CuBe2Pb

500 Veff /  50 Hz

50 Ω

< 170 Veff /  50 Hz

PTFE

IEC 61169-52

Materials / Material  

Betriebstemperatur 
Umgebung

Durchgangswiderstand 

Prüfspannung
Betriebsspannung 
Frequenz 
Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften
Isolierung
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Steckzyklen
Steckgesicht nach

Mechanische Eigenschaften

Environmental

outer contact

impedance 

Components

Mechanical characteristics

insulator

frequency

interface dimensions acc. to 
mating life

centre contact

working voltage 

operating temp.  

contact resistance

Electrical characteristics

voltage proof 

Finish  / Oberfläche 

NiP-Au
Ni2Au1.27

insulation resistance 

centre contact
outer contact

insertion force

RoHS konformRoHS compliant 2011/65/EU

Ziehkraftwithdrawal force min.: 6 N ; max.: 18 N

a

b

ca./approx.

GB
25335 MA17.12.2013a

b 31.10.201830018

Gewicht/
weight

[g]

KL13.12.2011

Maße/ dimensions: mm

11EWB10160-00 Blatt/ sheet    von/ of
Original : DIN A4

Änd./
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Benennung/ titleMaßstab/ 
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gepr./ appr.

Ersatz für/
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